Avantaije

errermente 1T

Sticla ses COOL-LITE® ST este foarte usor de  conferindu-i personalitate si dinamism.

prelucrat si poate fi depozitata in conditii Prln fllEr:‘:\rea luminii s_e obtine o atmOSfeta sss COOL-LITE® ST | ST167| ST 150 | ST 136 | ST 120 | ST 108 | ST 108% STB 136] STB 12 SAI NT—GOBAI N
normale tindnd cont de recomandarile placuta in casa sau biroul dumneavoagtra. Factori luminosi (EN 410)
Saint-Gobain Glass. Acest lucru se Punctul forte al sticlelor ses COOL‘LAITE ST T, T % 59 45 33 18 7 7 32 19
datoreazd rezistentei crescute a depunerii.  €ste protectia solard foarte buna. In felul Reflexia externd, Ret | % | 20 | 19 | 23 | 32 4 | 42 | 17 | 2
Gama variata de culori in reflexie permite acesta energia solara care patrunde in Reflexia internd, Rint % 20 18 19 26 35 39 18 27
utilizarea sticlelor sscs COOL-LITE® ST pentru  interior este mult mai mica, iar UrErEsilEe U, LY 22 17 E 2 Z E E 7
orice tip de fatad3 sau resedinte. dumneavoastrd faceti economii :raacnt:r:'i::jirii::'T(EEN 4102) T T T TS - . T
Vazuta din exterior, sticla sce COO'—:'—ITE@ ST considerabile, micsorand costurile destinate Reflexaextema R | % | 25 | 20 | 20 | 22 | 38 | 38 | © | 20
este parte integranta din fatada cladirii, climatizarii. Absorbtia foii ext, Al % | 28 45 55 59 56 56 58 65
Absorbtia foii int, A2 % 7 5 4 2 1 1 4 2
Factor solar, g 0.47 0.37 0.27 0.17 0.08 0.10 0.27 0.18
Coeficient de umbrire (EN 410)| 0.55 0.43 0.32 0.19 0.09 0.11 0.31 0.21
Coeficient de izolare termica,U  (EN 673)
Aer % 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.7 1.4 1.4
Argon 90% % 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1

Vitraj izolant: 6mm sss COOL-LITE®, fata #2 / 16 / 4mm ses PLANITHERM ULTRA® N, fata #3
*V/itraj izolant, fara low-E: 6mm sss COOL-LITE®, fata #2 / 16 / 4mm sec PLANILUX®

A
py

scs COOL-LITE® ST ST 467 | ST 450 | ST 436 |ST 420 | ST 408 |ST 408* |STB 436 |STB 420
Factori luminosi (EN 410)
Transmisia, TL % | 48 37 27 15 6 6 27 16
Reflexia externs, R.. % 15 15 17 23 32 32 13 16
Reflexia interns, R, % 19 18 19 26 35 39 18 27
Transmisie UV, TUV 8 6 5 3 <1 1 5 3
Factori energetici (EN 410)
Transmisia directd, TE % 24 19 14 8 3 3 13 8
sscs COOL-LITE® ST poate fi combinatd cu usurinta cu alte tipuri de sticld Reflexia externs, R_. % | 11 10 1 3 17 7 0 1
pentru a realiza diferite functii: Absorbtia foii ext, Al % 62 69 74 78 79 79 76 80
termoizolatia (de exemplu cu sss PLANITHERM® ULTRA N) Absorbtia foii int, A2 | % | 3 2 2 ! 0 0 2 !
. . v ® Factor solar, g 0.30 0.24 0.19 0.12 0.07 0.08 0.18 0.13
protectia fonica (cu sss STADIP™ SILENCE) Coeficient de umbrire (EN 410) | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 021 | 0.15
securitate (CU sss STADIP® sau sss STADIP PROTECT®) Coeficient de izolare termic3, U (EN 673)
autocurdtare (cu ses BIOCLEAN®). Aer % | 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.7 1.4 1.4
Argon 90% % | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1

Vitraj izolant: 6mm s«s COOL-LITE®, fata #2 / 16 / 4mm ses PLANITHERM ULTRA® N, fata #3
*Vitraj izolant, fard low-E: 6mm ses COOL-LITE®, fata #2 / 16 / 4mm SGG PLANILUX®

Norme si reglementari

Sticlele cu depunere sss COOL-LITE® ST corespund cerintelor clasei B
a standardului european EN 1096-1 si 1096-2 si detin marcajul CE€.
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CKM LA6dz sec COOL-LITE® ST 150

The future of habitat. Since 1665.




Landesbank Baden-Wirttemberg, Stuttgart, Arhitect: Wohr Architekten, sss COOL-LITE® ST 150

scc COOL-LITE® ST

Protectie solara pe masura nevoilor tale

Descriere

sscs COOL-LITE® ST sunt tipuri de sticla cu
protectie solara, realizate prin depunerea mai
multor straturi metalice pe suportul de sticla
clard ses PLANILUXe sau colorata in masa verde
sss PARSOL®, folosind procedeul pulverizarii
catodice n vid.

Ramada, Sibiu sss COOL-LITE® ST 150

scc COOL-LITE® ST 108

Aplicacii

Sticlele cu protectie solard ssc COOL-LITE® ST
ofera proiectantilor multiple posibilitati
arhitectonice. Sunt adecvate pentru toate
tipurile de cladiri, atat pentru proiecte mari cat
si pentru cladiri mici, cum ar fi:

Cladiri de birouri
Magazine

Scoli

Fabrici

Locuinte

Fatade

Acoperisurile serelor
Double skin

Procedeul de fabricatie si tipul de
material pulverizat confera rezistenta
si durabilitate sporita acestui strat.
Datorita acestor proprietati, sticlele
sscs COOL-LITE® ST pot fi prelucrate
(calite, laminate, emailate etc.) fara
sa fie afectate caracteristicile tehnice
si estetice. Se monteaza cu
depunerea pozitionata pe fata 2.

Shanghai Time Financial Tower,
Shanghai (PRC), sec COOL-LITE® ST
Fotograf: Zou Pei Jun

Gama

Sticla suport
Aspect sac PLANILUX® |sss PARSOL® VERDE
in reflexie Sticla float clara colg:;ct?iﬂor?'\tasé

Neutral - slightly blue ST 167

Light sky blue ST 150

Light blue ST 136

Silver blue ST 120

Bright silver blue ST 108
Metallic blue STB 136
Metallic silver blue STB 120
Green - slightly blue ST 467
Light blue green ST 450
Blue green ST 436
Silver blue green ST 420
Bright silver blue green ST 408
Metallic blue green STB 436
Aquamarine STB 420

Posibilitati

de prelucrare

Datoritd peliculei extrem

de rezistenta,

sss COOL-LITE® ST sunt sticle
usor de transformat.

Ele pot fi:
Curbate - Securizate- Laminate
Emailate - Serigrafiate

Montarea vitrajelor

Vitrajele cu sticld sss COOL-LITE® ST trebuie
montate conform standardelor in vigoare
si instructiunilor generale de procesare.

Depunerea sticlelor ses COOL-LITE® ST trebuie
pozitionata pe fata 2. Slefuirea depunerii pe
margini nu este necesara nici pentru vitraj dublu
nici pentru vitraj structural.

Euro Tower, Bucuresti, Arhitect: Dorin Stefan
sec COOL-LITE® ST 150

North Gate, Bucuresti, Arhitect: Architect
Service, ssc COOL-LITE® ST

Adezivii folositi pentru asamblarea in dublu vitraj sau pentru montajul structural trebuie sa fie

compatibili cu depunerea sss COOL-LITE® ST.
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